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&= PLUS Deklaracja wlasciwosci uzytkowych 10/2024/K

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

Plyty Styropianowe EPS 031 FASADA GRAFIT
EPSEN 13163-T1-L2-W2-S2-P5-BS100-DS(N)5-DS(70,-)3-TR100

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Izolacja cieplna budynkéw

3. Producent

Styropian Plus sp. z 0.0. 82-520 Gardeja Czarne Dolne 1

4. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych

System 3
5. Norma zharmonizowana:
EN 13163:2012+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane

Instytut Techniki Budowlanej ( Jednostka Notyfikowana nr 1488)
Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Przemystu Izolacji Budowlanej(Jednostka Notyfikowana nr 1486)

6. Deklarowane Wtasciwosci uzytkowe

Tab.1
Grubos¢ ptyty [mm] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
opér cieplny Ro[m2K/W] 0,323 0,645 0,968 1,290 1,613 1,935 2,258 2,581 2,903 3,226
Grubos¢ ptyty [mm] 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
opor cieplny Rp[m2K/W] 3,548 3,871 4,194 4,516 4,839 5,161 5,484 5,806 6,129 6,452
Grubos¢ ptyty dn [mm] 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
opér cieplny Ro[m2K/W] 6,774 7,097 7,419 7,742 8,065 8,387 8,710 9,032 9,355 9,677
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Deklaracja witasciwosci uzytkowych 10/2024/K

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Opor cieplny RD Deklarowany wspdtczynnik Tab.1
Opér cieplny przewodzenia ciepta Ap 0,031 [W/m.K]
T1
Grubos¢, dn
Tab.1
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E

Trwatosé reakcji na ogien w funkgcji
ciepta, warunkow atmosferycznych
starzenia/degradacji

Trwatos¢ wiasciwosci

nie pogarsza
sie w czasie

Trwatosé oporu cieplnego w funkcji
ciepta, warunkéw atmosferycznych
starzenia/degradacji

Opor cieplny RD Deklarowany wspdiczynnik
przewodzenia ciepta /A\p

nie pogarsza
sie w czasie

2015

Trwatosé wiasciwosci DS(70,-)3 <
Wytrzymatos¢ na sciskanie Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztaiceniu NPD -+
Wytrzymatos¢ na rozciaganie/zginanie | \ytrzymalos¢ na zginanie BS 100 (@\|
Wytrzymato$¢ na rozcigganie do pow. czotowych TR 100 o
Trwatos¢ wytrzymatosci na sciskanie w | Pelzanie przy sciskaniu NPD N
funkeji starzenia i degradacii Odpornosé na zamarzanie-odmrazanie NPD qp)
Diugotrwata redukcja grubosci NPD @
Nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu NPD —
Przepuszczalnosé¢ wody m
Nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwatej dyfuzji NPD |
Przepuszczalnosé pary wodnej Przenikanie pary wodne NPD Z
Sztywnos¢ dynamiczna NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekéw Grubosé dL NPD
uderzeniowych (dla podtég) R
Scisliwosé, ¢ NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia Ciggte spalanie w postaci zarzenia NPD
Uwalnianie si¢ substancji niebezpiecz- Uwalnianie sie substancji niebezpiecz-
nych do srodowiska nych do $rodowiska NPD

Wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie; wspotczynnik przewodzenia ciepta nie zmienia

sie w czasie.

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego wyzej sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyze;.

Czarne Dolne 14.10.2024
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