%
STYROPIAN

& PLUS KARTA TECHNICZNA EPS 032 FASADA GRAFIT

1. STYROPIAN EPS 032 FASADA GRAFIT
Postanowienia, ktorym odpowiada wyrdb:
EPSEN 13163-T2-L3-W3-S5-P5-BS80-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80

Cecha Klasa/poziom | Tolerancja/wymaganie
Klasa reakcji na ogienh E -
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ao - < 0,032 W/(m'K)
Rozcigganie do pow. czotowych TR 80 >80 kPa
Wytrzymato$é na zginanie BS 80 = 80 kPa
Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 +0,5%
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci DS(70,-)3 + 3%
Grubos¢ T2 +2mm
Dtugosé L3 + 3mm
Szerokos¢ w3 +3mm
Prostokgtnosc¢ S5 + 5mm/m
Ptaskos¢ P5 +5mm

2. Zastosowanie wg EN 13163

W zestawach wyrobdw do izolacji $cian zewnetrznych objetych Aprobatg Techniczng lub Europejska Aprobata Techniczna,
w ktérej potwierdzono przydatnosé wyrobu o minimalnych klasach/poziomach cech wg punktu 1do ww. aplikacji.

W systemach ocieplenia (ETICS) zgodnych z wymogami PN-EN 13499
izolacja cieplna miejsc, gdzie z przyczyn konstrukcyjnych wymagana jest redukcja warstwy izolacji termicznej

3. Warunki stosowania:

Unika¢ kontaktu EPS z materiatami powodujgcymi rozpuszczanie lub pecznienie. Podczas montazu wyrobow EPS nie s3
wymagane zadne specjalne Srodki ostroznosci. EPS jest nietoksyczny chemicznie obojetny, nie zawiera CFC, HCFC i
formaldehydu. Ptyty EPS Fasada Grafit nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni stonecznymi w czasie transportu i
przechowywania

PLYTY STYROPIANOWE diugosé 1000mm, szeroko$é 500mm
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