
KARTA TECHNICZNA STYROPAPA  PLUS 

 

 Płyty termoizolacyjne  STYROPAPA PLUS  produkowane są w następujących odmianach: 

STYROPAPA PLUS 80,         STYROPAPA PLUS 100,      STYROPAPA PLUS 150 

 

ZASTOSOWANIE  

Warstwowe płyty termoizolacyjne STYROPAPA PLUS 80,  STYROPAPA PLUS 100  

i  STYROPAPA PLUS 150  przeznaczone są do wykonywania izolacji cieplnej dachów użytkowanych i nieużytkowanych, 

płaskich i spadzistych (o kącie nachylenia do 20°), nowych i remontowanych. Różnica pomiędzy odmianami płyt polega 

na zastosowaniu różnych rdzeni ze styropianu EPS. Płyty mogą być układane na podłożach  betonowych, z zaprawy 

cementowej, drewnianych, z blach trapezowych oraz istniejących pokryciach dachowych z papy. Mają także 

zastosowanie przy izolacji podłóg, tarasów i fundamentów. Płyty STYROPAPA mocowane są do podłoża przy pomocy 

łączników mechanicznych, lub przy użyciu kleju przeznaczonego do klejenia styropianu lub papy. Pełen zakres 

zastosowania opisany jest w dokumencie Krajowej Oceny Technicznej: ITB-KOT-2022/2383 wydanie 1. 

 

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE 

Płyty STYROPAPA PLUS laminowane są papa asfaltowa z osnową z welonu szklanego z jednostronną lub obustronną 

posypką mineralną, przyklejaną  do płyt styropianowych jednoskładnikowym klejem poliuretanowym nie działającym 

destrukcyjnie na styropian.    
 

Zasadnicze charakterystyki 

Właściwości użytkowe 

STYROPAPA  
PLUS 80 

STYROPAPA  
PLUS 100 

STYROPAPA  
PLUS 150 

Grubość płyt (bez papy), mm (50 ÷ 300) ± 2 mm 

ze stopniowaniem co 10 mm 

Opór cieplny, m2·K/W 0,038 0,038 0,035 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni 
czołowych, MPa 

≥ 0,10 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni 
czołowych, po 24 h w temp. +80°C i -20°C, MPa 

≥ 0,10 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni 
czołowych, po 24 h przechowywania w wodzie, MPa 

≥ 0,10 

Wytrzymałość na oddzieranie papy od płyty styropianowej, 

moment oddzierania, [Nmm/mm] 

≥20 

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu,,kPa ≥ 80 ≥ 100 

 

≥ 150 

Klasyfikacja ogniowa w zakresie oddziaływania ognia 

zewnętrznego 
 

BROOF(t1)
 

nierozprzestrzeniające 

ognia(NRO) 

 

 

Płyty mogą być produkowane jako płaskie lub ze spadkiem. Krawędzie płyt mogą być gładkie lub frezowane. Płyty 

mogą być również produkowane o innej długości, po uzgodnieniu między Producentem a odbiorcą. 

   


